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Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do typéw:

10-1-AMS-RS,15-1-AMS-RS (220V/50HZ)
12-AMS-RS B,15-AMS-RS,20-AMS-RS,24-AMS-RS (380V/50HZ)

Bardzo dzigkujemy za zakupienie naszej pompy ciepta, prosimy o zachowanie 1 doktadne

zapoznanie si¢ z tg instrukcjg przed zainstalowaniem pompy ciepta.
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OGOLNE

1 Informacje ogolne

1.1 Na temat instrukcji

1.2 Odbiorcy docelowi

1.3 Uzyte symbole

Danger!
Danger!

Warning!
0 NOTE

Dzigkujemy za wybranie naszej pompy ciepta. Jest to pompa ciepta zdolna

zapewni¢ idealny poziom komfortu dla twojego domu, zawsze przy

odpowiedniej instalacji hydrauliczne;j.

Urzadzenie jest powietrzng pompg ciepta do ogrzewania i chtodzenia pomieszczen,
oraz do podgrzewania wody uzytkowej dla doméw, budynkéw mieszkalnych oraz
niewielkich zaktadéw przemystowych. Powietrze z zewnatrz uzyte jest jako zrédio
ciepla, generujac wolng energi¢ do ogrzewania domu. Niniejsza instrukcja stanowi
wazng cz¢$¢ produktu i musi by¢ przekazana uzytkownikowi. Zapoznaj si¢ doktadnie
z ostrzezeniami i zaleceniami zawartymi w instrukcji, poniewaz zawieraja wazne

informacje dotyczace bezpieczenstwa, uzytkowania i konserwacji instalacji.

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla wykwalifikowanych inzynieréw
zajmujacych si¢ instalacjami oraz elektrykéw. Nie jest przeznaczona dla os6b
nieposiadajacych kwalifikacji.

Elektryczne i hydrauliczne prace instalacyjne musza by¢ wykonane przez

wykwalifikowanego elektryka lub hydraulika.

Ostrzezenia w tej instrukcji nalezy absolutnie przestrzegac, poniewaz sg krytyczne

dla bezpieczenstwa. Symbole maja nastgpujace znaczenie:

Ryzyko $mierci na skutek porazenia pradem elektrycznym w razie nieprzestrzegania

Ryzyko $mierci na skutek porazenia pradem elektrycznym i narazenie zdrowia

Szkody materialne w razie nieprzestrzegania

Pozostale informacje
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OSTRZEZENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

2 Ostrzezenia dotyczgce bezpieczenstwa

2.1 Ostrzezenia dotyczgce uzytkowania i instalacji

o NOTE

Danger!

Doktadnie zapoznaj si¢ z instrukcja obstugi i zachowaj ja w bezpiecznym i
fatwo dostgpnym miejscu. Producent nie bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek

szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tej instrukcji.

Usun wszystkie materialy opakowaniowe i sprawdz czy zawartosc jest
kompletna. W przypadku watpliwosci, nie korzystaj z pompy ciepta. Skontaktuj
si¢ z dostawcg. Zachowaj elementy opakowania z dala od dzieci, poniewaz

mogg stwarzaé zagrozenie.

Nieprawidlowa i instalacja lub ustawienie urzgdzenia lub akcesoriéw moze
spowodowac porazenie elektryczne, zwarcie, wyciek, pozar lub inne
uszkodzenia urzadzenia. Uzywaj wylacznie akcesoriéw i dodatkowego
wyposazenia zaprojektowanego specjalnie dla produktéw przedstawionych w
instrukcji. Nie modyfikuj, nie wymieniaj ani nie odtgczaj zadnych urzadzen

bezpieczenstwa lub sterowania bez uprzedniej konsultacji z producentem.

2.2 Ostrzezenia dotyczgce bezpieczenstwa osobistego

Warning!

o

T
Test button

[Cument leakage
indicator

Danger!

Zawsze nos$ odpowiednie $rodki ochrony osobistej (r¢gkawice, okulary ochronne,

itp.) wykonujac prace instalacyjne lub konserwacyjne na urzadzeniu.

Nie dotykaj zadnych przetacznikéw mokrymi palcami. Dotkniecie przetacznika
mokrymi palcami moze spowodowac¢ porazenie elektryczne. Przed uzyskaniem
dostgpu do komponentéw elektrycznych pompy ciepta, catkowicie odtacz

gléwne zasilanie.

Nie dotykaj przewodéw chtodniczych, rur z woda, ani czesci wewnetrznych
podczas i bezposrednio po pracy. Rury i czesci wewnetrzne mogg by¢ zbyt

gorace lub zbyt chlodne, w zaleznos$ci od rodzaju uzytkowania urzadzenia.
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PRZEGLAD SYSTEMU

elementy sktadowe

3 Przeglad systemu
3.1 Elementy sktadowe

@ Panel przedni

@ Panel z lewej strony
@ Parownik

@ Reaktor

® Szafka elektryczna
® Panel potaczeniowy 1
@ Panel gorny
Wymiennik ciepta
© Panel montazowy

Panel z prawej strony

29

® & & & ® & & ©

e

0 0 0 ©

Zaczep czujnika
Zkacze wodoszczelne
Panel potaczeniowy 2
Panel potaczeniowy 3
Panel prawy

Grupa rurociagu
Separator gaz-ptyn
Akumulator

Ptyta kondensatora

Pompa wodna DC

—

9

® 8 8 ® ® ® ® 8

®

Plytowy wymiennik ciepta
Plyta mocujaca

Podstawa

Sprezarka DC

Ptyta mocujaca

Srodkowa przegroda
Wspornik silnika

Silnik DC

Wentylator

@ @ @

&
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INSTALACJA

lokalizacja

4 Instalacja

4.1 Lokalizacja

Pompa ciepta musi by¢ zainstalowana wytacznie poza domem, oraz tam gdzie to
mozliwe, w calkowicie czystym obszarze. Je$li wokot urzadzenia potrzebna jest
ostona, powinna ona mie¢ szerokie otwory z czterech stron i nalezy przestrzegac¢
odstgpéw instalacyjnych jak wskazano na ponizszym zdjeciu. Obiegu powietrza
przez parownik i wylot wentylatora nie powinna uniemozliwia¢ zadna

przeszkoda.

> >
.,.‘l.—' . - 2500
=250 T Max. 500

Minimalne odlegtosci przy instalacji urzadzenia (mm)

I Minimalne odlegtoéci przy instalacji wielu urzadzeA w tym samym miejscu (mm)

NOTE

0 Nalezy wybra¢ lokalizacj¢ z dostepem $wiatla stonecznego i ktéra jest
chroniona przed silnym i zimnym wiatrem. Jesli pompa ciepta jest narazona na
powiewy wiatru, ktére mogg jg przewrdcic¢, powinna by¢ zabezpieczona

odpowiednimi wspornikami jak pokazano na rysunku.
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INSTALACJA

Dzwiekoszczelno$é | usuwanie kondensatu | dostarczone akcesoria

4.2 Dzwigkoszczelnos§¢

Hatas podczas pracy powietrznej pompy cieplnej nie powinien przeszkadzac¢
uzytkownikowi ani sgsiadom. Kierunek rozchodzenia si¢ dzwiekéw powinien
o NOTE by¢ w miar¢ mozliwosci skierowany na ulice, poniewaz sgsiednie

pomieszczenia wymagajace ochrony rzadko wychodza na t¢ strong.

4.3 Usuwanie kondensatu
Podczas normalnej eksploatacji, pompa ciepta moze usuwac duze ilosci wody,
ktora jest drenowana przez otwor znajdujacy si¢ na dole pompy wodne;j.
Upewnij si¢ podczas instalacji produktu, Ze ten otwor nie jest zatkany.

4.4 Dostarczone akcesoria
Wewnatrz pompy wodnej dostarczone sg nastgpujace akcesoria. Przed
przystapieniem do instalacji urzadzenia upewnij si¢, ze otrzymates je i s3 one w
dobrym stanie technicznym.

4.4.1 Dokumentacja

A

2 Wewnatrz urzadzenia, otworz przednie drzwiczki, aby znalez¢

—

/

/

pO¢€

torebke z dokumentacjg, w ktérej znajduja si¢ instrukcje i dokumenty

niezbgdne do eksploatacji i instalacji pompy wodnej.

4.4.2 Sterownik

Jest dostarczony wewnatrz urzadzenia i mozna go znalez¢ usuwajac

ostone modutéw elektronicznych. Przed podtaczeniem zasilania do urzadzenia,

sterownik powinien by¢ zainstalowany wewnatrz domu.

4.4.3 Thumiki antywibracyjne/ 4 sztuki
Cztery sztuki dostarczone s3 w torebce przyklejonej z tytu urzadzenia, zaraz

obok gniazda spustowego.
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INSTALACJA
Podtaczenie rur z woda

4.5 Podlaczenie rur z woda

Opis funkcji przykladowej instalacji hydraulicznej z goraca woda i ogrzewaniem

Zbiornik goracej wody jest dostarczony jako alternatywa obwodoéw grzewczych. W tym celu, sterownik
pompy ciepta otwiera tréjdrozny zawor kierunkowy w kierunku zbiornika goracej wody. Nastgpnie zbiornik
goracej wody jest ogrzany do temperatury docelowej odpowiednig temperaturg zasilania.

W trybie ogrzewania, sterownik pompy ciepta otwiera tréjdrozny zawor kierunkowy w kierunku obwodow
grzewczych i zasila je cieplem. Temperatura zasilania jest kontrolowana na podstawie temperatury
zewnetrznej i odpowiada wymaganej temperaturze najbardziej goragcego obwodu grzewczego dla mieszanych
obwodéw grzewczych. Obwody grzewcze o najnizszych temperaturach musza by¢ dostosowane do
odpowiedniej temperatury za pomoca mieszadet obwodow grzewczych (dostarczonych przez klienta) poprzez
dodanie powracajacej goracej wody. Termostat pokojowy (dostarczony przez klienta) dezaktywuje tryb
grzewczy pompy ciepta kiedy osiaga docelowa temperaturg pokojowa i zapobiega dalszemu wtaczeniu i
wylaczeniu pompy ciepta. Zawor przelewowy migdzy rurami doprowadzajacymi i odprowadzajacymi wode
zapewnia zagwarantowanie minimalnego poziomu przeplywu, nawet z termostatycznymi zaworami

grzejnikow i mieszadtami obwoddéw grzewczych.

NOTE p—
MAG - Membranowe naczynie wzbiorcze (min. 181)

MAN - Manometr ci$nienia

SV - Zawdr bezpieczenstwa
FE - Zawor spustowy

1 0 1 AMS RS SA - Zawér odcinajacy
=1- = HK - Obieg grzewczy
KR - Zawor zwrotny
C.0- bufor C.O0
12-AMS-RSB Vit Poma oykulscyin nstlac
M2 - Pompa obiegowa instalacji : . .
RS - Powrdt z wezownicy zasobnika Przewierty wykonywa¢ otwornicg fi 80
VS - Zasilanie wezownicy zasobnika P .
U KLAD1 2ZW - Wejscie zimnej wody " — Zasilanie i powro_t
E - Kolnierzowa grzatka elektryczna wykonane rurami fi 32
G rzej n i ki UV - Zawdr przelewowy jco PP i zabezpieczone
M - Zawor 3-drogowy ($rednica 1) . 5
LA - Odpowietrznik otuling wetniang

C.W.U - Zbiornik cieptej wody uzytkowej
22 - Zawér zrzutowy ( $rednica 1°)

FO - Odmulnik magnetyczny ( $rednica 1)
K - Korek zaglepiajacy

SMF - Filtr

S g S

e e e K

s s o M s fo

IT—oT . | o Fre ) SOHIZEN

/|

senemot: Pompy ciepa

AMS ,,FULL SERWIS”|

N rysunku: 0 Wydnaie: 16.07.2077

Pompa ciepla powietrzna - 10 AMS-RS, 10-1 AMS-RS
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INSTALACJA

Podtaczenie rur z woda

NOTE

15-1-AMS-RS
15-AMS-RS
UKLAD1
Grzejniki

Oznaczenia:

MAG - Membranowe naczynie wzbiorcze (min. 18 1)
MAN - Manometr cinienia

SV -Zawér bezpieczeristwa

FE - Zawor spustowy

SA -Zawér odcinajacy

HK - Obieg grzewczy

KR - Zawér zwrotny

C.O - bufor C.0

M1 - Pompa cyrkulacyjna instalacji

M2 - Pompa obiegowa instalacji

RS - Powrét z wezownicy zasobnika
VS - Zasilanie wezownicy zasobnika
2ZW - Wejscie zimnej wody

E - Kolnierzowa grzatka elekiryczna

UV - Zawoér przelewo

M- Zawér 3-drogowy (Srednica 1°)

LA - Odpowietrznik

C.W.U - Zbiornik cieptej wody uzytkowej
27 - Zawér zrzutowy ( $rednica 1)

FO - Odmulnik magnetyczny ( $rednica 1)
K - Korek zaslepiajacy

Przewierty wykonywac¢ otwornicg fi 80

— Zasilanie i powrét
wykonane rurami fi 32
PP i zabezpieczone
otuling wetniang

NOTE

15-1-AMS-RS
15-AMS-RS
UKLAD2
Grzejniki
Podtogowka

M
SMF - Filtr ”g_ﬁ?.
e
cw »
cwu
@ co
7 - P 4 L
FE ook A i
e
s oK A sose o Mos fo
v ) e T <
o R | Fr ) SOHIZEN
Schamot Pompy ciepta
AMS "FULLSERWIS Nr rysunku: 02 Wydnanie:  16.02.2022
Pompa ciepla powietrzna — 15, 15-1 AMS-RS
Oznaczenia:

MAG - Membranowe naczynie wzbiorcze (min. 181)
MAN - Manometr ci$nienia

SV - Zawér bezpieczenstwa

FE - Zawor spustowy

SA - Zawér odcinajgcy

HK - Obieg grzewczy

KR - Zawdr zwrotny

C.O - bufor C.O

M1 - Pompa cyrkulacyjna instalacji

M2 - Pompa obiegowa instalacji

RS - Powrdt z wezownicy zasobnika
VS - Zasilanie wezownicy zasobnika
ZW - Wejscie zimnej wod:

E - Kolnierzowa grzalka elektryczna

OV - Zawér przelewowy

M- Zawor 3-drogowy (§rednica 1)

LA - Odpowietrznik

C.W.U - Zbiornik cieplej wody uzytkowe]
22 - Zawér zrzutowy ( $rednica 1°)

FO - Odmulnik magnetyczny ( $rednica 1')
K - Korek zaslepiajacy

SMF - Filtr

w

co

Przewierty wykonywac otwornicg fi 80

[ Zasilanie i powr6t
wykonane rurami fi 32
PP zabezpieczone
otuling wetniang

s s kM s Fo
pei = 5

/|

<SGHIZEN
=

Schemat:

Pompy ciepta

AMS ,FULL SERWIS”

N rysuni

0 wysnonies  16.02.2022

Pompa ciepla powietrzna — 15, 15-1 AMS-
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INSTALACJA

Podtaczenie rur z woda

NOTE

20'AMS'RS Oznaczenia Uwagi:

MAG - Membranowe naczynie wzbiorcze (min. 18 I)
MAN - Manometr ciénienia
U KL A D2 SV - Zawor bezpieczefistwa
FE - Zawdr spustowy
e ep e SA - Zawor odcinajacy
G rZEj ni kl HK - Obieg grzewczy
KR - Zawor zwrotny
C.0 - Bufor C.0
M1 - Pompa cyrkulacyjna instalacji
M2 - Pompa obiegowa instalacji Przewierty wykonywac otwornicg fi 80
RS - Powrdt z wezownicy zasobnika
VS - Zasilanie wezownicy zasobnika
2ZW - Wejscie zimnej wody HK1
E - Kolnierzowa grzalka elekiryczna
UV - Zawor przelewowy
M - Zawér 3-drogowy ( $rednica 5/4)
LA - Odpowietrznik
C.W.U - Zbiomik cieplej wody uzytkowe]
2Z - Zawér zrzutowy ( érednica 5/4°)

- Nie stosowat kolan nyplowych fi 40

— Zasilanie i powrot
wykonane rurami fi 40
PP i zabezpieczone
otuling wetniang

FO - Odmulnik magnetyczny ( $rednica 5/4') Instalacje
K - Korek zaslepiajacy " wo rozpoczynamy nyplem
SMF - Filir w§ Oe

redukcyjnym 5/4 na 1

e

cw A
cwu
o S co
[ @ owe =
¥ IS = L3-8 e | «
- N oK B d
@
e o —sd
« = oK ST s sk ok M sa ko + +
W R =0 [} = 57
2 b i | £ 1-SHIZEN
e n =

senemor_Pompy cieptc

AMS ,FULL SERWIS”

N rysunku: 02 Wyononie: 16.02.2029

Pompa ciepla powietrzna - 20 AMS-RS

NOTE

20-AMS-RS Ozmaczeni:

MAG - Membranowe naczynie wzbiorcze (min. 18 1)
U KLAD2 MAN - Manometr cisnienia - Nie stosowaé kolan nyplowych fi 40
SV - Zawor bezpieczenistwa
FE - Zawor spustowy
e epe SA - Zawor odcinajacy
Grzejnlkl HK - Obleg grzewezy
KR - Zawor zwrotny
, C.0-Bufor C.0
Po d{o gow ka M1 - Pompa cyrkulacyjna instalacii
M2 - Pompa obiegowa instalacji ) X L
RS - Powrét z wezownicy zasobnika Przewierty wykonywac¢ otwornicg fi 80
VS - Zasilanie wezownicy zasobnika
ZW - Wejscie zimnej wod! L .
E - Kohierzowa grzatka elektryczna — Zasilanie i powrot
" -ZZE"{G;FL'ZE'EWOW ! odnica 54" o wykonane rurami fi 40
L~ Qetpowictrantk " ($rednica 5/47) PP zabezpieczone
C.W.U - Zbiomnik cieplej wody uzytkowej otuling wetniang
22 - Zawor zrzutowy ( $rednica 5/4°)
FO - Odmulnik magnetyczny ( $rednica 5/4°) )
K - Korek zaslepiajacy
SMF - Filtr

Uwagi:

— Instalacje
rozpoczynamy nyplem
redukcyjnym 5/4" na 1|

¢ Fre 1 S9HIZEN

Senamot: Pampy clepfa

AMS ,FULL SERWIS”

N rysunkr D' Wydnonie:  16.02.9022

Pompa ciepla powietrzna - 20 AMS-RS
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Podtaczenie rur z woda

NOTE

24-AMS-RS
UKLAD2

Oznaczenia:

MAG - Membranowe naczynie wzbiorcze (min. 18 I)
MAN - Manometr cisnienia

Uwagi

- Nie stosowat kolan nyplowych fi 40

SV - Zawor bezpieczenstwa

FE - Zawor spustowy

SA - Zawor odcinajacy

HK - Obieg grzewczy

KR - Zawér zwrotny

C.0-Bufor C.0

M1 - Pompa cyrkulacyjna instalacji

M2 - Pompa obiegowa instalacji

RS - Powrét z wezownicy zasobnika

VS - Zasilanie wezownicy zasobnika HKt
2ZW - Wejscie zimnej wody

E - Kolnierzowa grzatka elektryczna

OV - Zawér przelewowy

M- Zawor 3-drogowy ( $rednica 5/4°)
LA - Odpowietrznik

C.W.U - Zbiornik cieplej wody uzytkowej

Grzejniki

Przewierty wykonywac otwornica fi 80

— Zasilanie i powrot
wykonane rurami fi 40
PP i zabezpieczone
otuling wetniang

2ZZ - Zawor zrzutowy ( $rednica 5/4°) — Instalacje
FO - Odmulnik magnetyczny ( $rednica 5/4') N we rozpoczynamy nyplem
K - Korek zaslepiajacy

SMF - Filtr redukcyjnym 5/4 na 1

cw

Y e . | ,
;s . st M
s 5 \:ﬂ—%z
o
KR SA [=nl sA sa swF kR M sa FO
zw 1Y [} ‘e 22
—}. | ¥
e
schemot: Pompy ciepta
o
AMS ,FULL SERWIS” | ... o Wycnorie:  16.02.2022
Pompa ciepta powietrzna - 24 AMS-RS
Oznaczenia:

24-AMS-RS
UKLAD2
Grzejniki
Podtogowka

MAG - Membranowe naczynie wzbiorcze (min. 18 1)

MAN - Manometr cignienia

SV - Zawér bezpieczeristwa

FE - Zawor spustowy

SA - Zawdr odcinajacy

HK - Obieg grzewczy

KR - Zawor zwrotny

C.0 - Bufor C.0

M1 - Pompa cyrkulacyjna instalaci

M2 - Pompa obiegowa instalacji

RS - Powrét z wezownicy zasobnika

VS - Zasilanie wezownicy zasobnika

ZW - Wejscie zimne] wody

E - Kolnierzowa grzalka elektryczna Hi
OV - Zawer przelewowy

M - Zawor 3-drogowy ( érednica 5/4)
LA - Odpowietrznik

C.W.U - Zbionik cieplej wody uzytkowe]
27 - Zawor zrzutowy ( $rednica 5/4°)

FO - Odmulnik magnetyczny ( $rednica 5/4') S)
K - Korek zaslepiajacy S
SMF - Filtr

Uwagi:

Nie stosowat kolan nyplowych fi 40

Przewierty wykonywac¢ otwornica fi 80

— Zasilanie i powr6t

co wykonane rurami fi 40
PP zabezpieczone
otuling wetniang

— Instalacje
rozpoczynamy nyplem
redukcyjnym 5/4" na 1’

Senamat:_ Pompy clepta

AMS ,FULL SERWIS”

N rysunke: 07 Wyeharies  16,02.2022

Pompa ciepta powietrzna - 24 AMS-RS
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INSTALACJA

Podlaczenie przewodéw elektrycznych

4.6 Podlaczenie przewodow elektrycznych
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Podlaczenie przewodow elektrycznych
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Podlaczenie przewodéw elektrycznych

4.6 Podlaczenie przewodow elektrycznych
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USTAWIENIA STEROWNIKA

Ustawienia sterownika

5. Ustawienia sterownika

16:55 2022-01-20 SUN §20°C& M ) O A -~ & @ S T

ZIN
Q!¢
Tt D

45 ~

Temperatura wody Temperatura wody

50 - 40 -

Temperatura zadana Temperatura zadana

Wytaczanie Zapytanie Ustawienia

Ciepta woda

Ogrzewanie podiogowe

Produkcja ciepta

Tryb Chtodnictwo

Ciepta woda + Chtodnictwo

Ciepta woda + Produkcja ciepta

Ciepta woda + Produkcja ciepta

Funkcje uzytkownika Wymuszony lukier

Tryb cichy
Tryb bakteriobéjczy

Tryb szybkiego nagrzzewania
System emptying

Funkcja Funkcja czasowa

Sie¢ dystrybucji WIFI

Inteligentna sie¢ dystrybucji
Sie¢ dystrybucji AP

Funkcja powrotu wody

Funkcje fabryczne

Ustawienia sceny

Zapytanie

Parametry uzytkownika

Temperatura zadana ogrzewania
Temperatura zadana chtodzenia

Temperatura zadana ogrzewania podtogowego
Temperatura zadana cieptej wody
Dyferencjat powrotny klimatyzacji

Wartos$¢ réznicowa powrotu ogrzewania podtogowego

Wartosé réznicowa powrotu cieplej wody
Funkcia sterylizaci w wysokiej temperaturze

Parametry systemu

Informacja o zgtoszeniu

Statystyka energii elektrycznej

Profil temperatury

Ustawianie krzywej temperatury

Daty i godziny

Jasno$¢

Ustawienia

Pantalla de temperatura (°C/°F)

Parametry zaktadu

Przywrécenie ustawien fabrycznych

O stronie
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USTAWIENIA STEROWNIKA

Inwenterowa pompa ciepta grzanie/chtodzenie

INSTALACJI PRZEZ WIFI

Jesli uwazasz, ze tryb

kontroli jest troche zbyt
skomplikowany, Sciggnij
ponizszg aplikacje, aby mie¢
super inteligentne narzedzie

kontroli na swoim telefonie.

0 NOTE

Poniewaz ten sam panel sterowani
ajest uzywany dla réznych urzadzen,
niektdre funkcje moga nie mie¢

zastosowania w twoim urzadzeniu.

1:42 HURCN
& 12-AMS-RS B

Ciepta Woda + Ogrzewanie

O Temperatura zadana ciepte

50°C

vy
P &

Y 4
~

Temperatura zadana
ogrzewania

50°C

~
~
-

-

— +

Temperatura na Temperatura
wylocie Zbiornika

Zasilanie Ciepta Woda + Og... Ustawienia

N

>

<

11:43

Ustawienia

0 Wyczucie Czasu

ol e @

>

8% Tryb pracy

™ Ustawienie krzywej Wytgczon
"' cieptej wody e
L Ustawienia Krzywej Grze' Wytgczo...

4

N

Tryb

Chtodzenie

Ogrzewanie

Ogrzewanie podtogowe

Ciepta Woda

Ciepta Woda + Chtodzenie

Ciepta Woda + Ogrzewanie v

Ciepta Woda + Ogrzewanie Podtogowe

Cancel

Temperatura zadana cieptej wody

50

Cancel Confirm
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BAZA DANYCH KODOW BLED()W
Baza kodow bledow

6. Baza kodow bledow

Kod Opis usterki Kod Opis usterki
Usterk jnika t t t
EO1 Niewlasciwa faza zasilania PCB nieudane E24 Sleria czuyniia femperatily Wewnetznego
wymiennika ciepta
EO2 Brak fazy zasilania, nieudane PCB E25 Usterka przelacznika poziomu wody
EO3 Usterka przelacznika przeptywu wody E27 Usterka czujnika wlotu wody
EO5 Ochrona przetacznika wysokiego cisnienia 1 E28 Usterka 4-droznego zaworu zwrotnego 2
EO6 Ochrona przetacznika niskiego ci$nienia 1 E29 Usterka czujnika temperatury zasysania gazu 1
EO07 Ochrona przetacznika wysokiego cis$nienia 2 E30 Usterka czujnika temperatury zasysania gazu 2
. L S Och d nadmi t t d
EO8 Ochrona przetacznika niskiego ci$nienia 2 E32 clirond przed nadrmerng .empera Hra wody
wylotowej
Usterka k ikacji igdzy st iki
E09 steria Komumikacyt poriedzy sterownitiem E33 Usterka czujnika wysokiego ciénienia 1
i PCB
Usterk 1 ik s d
E10 sterka prze Z}CZI’{I ap rzep ywn wody w E34 Usterka czujnika niskiego ci$nienia 1
pomieszczeniu
Ell E37 Ochrona przed zbyt wysoka temperatury wody
Ustawiona blokada czasowa wlotowej - wylotowej
E12 Temperatura spalin 1 zbyt wysoka E38 Usterka wentylatora DC 1
E13 Temperatura spalin 2 zbyt wysoka E39 Usterka wentylatora DC 2
Usterk jnika t t d .. . .
E14 sterka CZqu’l'l a 'empera ULy wody w E42 Usterka czujnika wezownicy chtodzacej 1
zbiorniku wody
E15 Usterka czujnika temperatury wody wlotowej E43 Usterka czujnika wezownicy chtodzacej 2
El6 Usterka zewnetrznego czujnika temperatury B44 Ochrona przed zbyt niska temperatura
wezownicy 1 otoczenia
Usterk t jnika t t . S
E17 sterka zewie rzn.ego C,Z tyiika temperatury E45 Usterka czujnika wysokiego ci$nienia 2
wezownicy 2
E18 Usterka czujnika temperatury spalin 1 E46 Usterka czujnika niskiego ci$nienia 2
E19 Usterka czujnika temperatury spalin 2 E94 Usterka sprze¢zenia zwrotnego pompy wody
Usterka k ikacji migdzy PCB i
E20 Usterka czujnika temperatury wewnatrz E96 sterka komumt .acp mieczy !
sprezarka 1
E21 Usterka czujnika temperatury na zewnatrz E97 Usterka komum]facp migdzy PCB i
sprezarka 2
E22 Usterka czujnika wody powracajacej E98 Usterka komunikacji miedzy PCB 1
wentylatorem 1
E23 Ochrona przed zbyt nadmiernym chtodzeniem E99 Usterka komunikacji migdzy PCB i
wentylatorem 2
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KONSERWACJA
Porady dotyczace konserwacji

7. Konserwacja

Dobra praktyka jest regularna kontrola pompy ciepta. Konserwacji nalezy
dokonywac przynajmniej raz w roku, aby utrzyma¢ odpowiedni okres
uzytkowania pompy ciepta.

- Regularnie czys¢ filtry typu Y co 6 miesiecy, aby zapewni¢, ze system
jest czysty 1 aby unikna¢ blokady systemu.

- Urzadzenia nalezy utrzymywac w czystosci (zadnych lisci ani
zanieczyszczen) 1 nie wolno ktas¢ przed ani za urzadzeniem zadnych
przeszkdd. Dobra wentylacja i regularne czyszczenie (co 3-6 miesigcy)
parownika pomogg utrzymac jego sprawnosc.

- Upewnij si¢, ze urzadzenie ma zasilanie w zimie, bez wzgledu na to czy
jest uzywane czy tez nie.

- Sprawdz zasilacz i instalacj¢ elektryczna.

- Sprawdz czy instalacja hydrauliczna, zawory bezpieczenstwa i
urzadzenia wydechowe dziatajg prawidtowo, aby nie pompowac
powietrza do systemu, co ograniczy cyrkulacjg.

- Sprawdz czy pompa wody dziata prawidtowo. Upewnij si¢, ze ani
rurocigg wodny ani akcesoria rurowe nie przeciekaja.

- Wyczys¢ parownik z zanieczyszczen.

- Sprawdz czy r6zne komponenty urzadzenia dziatajg prawidtowo.
Sprawdz czy potaczenia rurowe i rozgalezienia zaworéw sa naoliwione,
aby mie¢ pewnos¢, ze nie ma zadnych wyciekow z urzadzenia
chtodniczego.

- Przeptukuj ptytowy wymiennik ciepta preparatem chemicznym co 3 lata.
- Sprawdz poziom gazu chtodzacego jesli jest taka potrzeba.

- Sprawdz delte (woda wlotowa/wylotowa), tak aby miescita si¢ w

przedziale 3 - 7.
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PARAMETRY POMP

Parametry pomp

8. Parametry pomp

Inwerterowa pompa ciepta DC
SHIZEN ®
Producent AMS "Full Serwis"Marcin KaczmarekPolska, 98-200 Sieradzul. Swierkowa 23tel.+48 577 522 787www.pompyshizen.pl
Model 8-1-AMS-RS | 10-1-AMS-RS | 12-AMS-RS B | 15-1-AMS-RS | 15-AMS-RS | 20-1-AMS-RS | 20-AMS-RS 24-AMS-RS
Zasilacz 220-240V~/50Hz | 220-240V~I50Hz | oo 380 200.240v-150Hz | 0 380 | 220.240veis0Hz | 0S80 S0
Moc grzewcza Kw 2.50-8.30 4.20-12.20 4.20-12.20 5.30-16.50 5.30-16.60 6.20-20.50 6.20-20.50 6.50-26.10
Grzanie ' Moc wejsciowa KwW 0.57-1.92 0.86-2.88 0.86-2.88 1.15-4.15 1.15-4.15 1.36-5.28 1.36-5.28 1.78-6.45
Prad wejsciowy A 2.53-8.52 3.82-12.77 1.46-2.88 5.10-18.41 1.86-7.70 6.10-23.67 2.31-8.96 2.87-10.35
Moc grzewcza Kw 2.30-7.62 3.85-11.20 3.85-11.20 4.90-15.10 4.90-15.10 6.30-19.90 6.30-19.90 6.90-26.10
Grzanie 2 Moc wejsciowa KwW 0.75-2.61 1.13-3.75 1.13-3.75 1.65-5.25 1.65-5.25 1.65-6.82 1.65-6.82 1.95-8.55
Prad wejsciowy A 3.32-11.58 5.01-16.60 1.92-6.37 7.32-23.30 1.67-8.47 7.40-30.56 2.80-11.58 3.15-13.80
Moc grzewcza Kw 1.80-7.10 2.60-10.30 2.60-10.30 4.50-13.50 4.50-13.50 5.50-17.50 5.50-17.50 5.20-21.30
Chtodzenie Moc wejsciowa Kw 0.61-2.43 0.91-3.65 0.91-3.65 1.45-4.85 1.45-4.85 1.65-6.25 1.65-6.25 1.95-8.20
Prad wejsciowy A 2.71-10.78 4.03-16.19 1.55-6.20 6.43-21.52 2.34-7.82 7.40-28.02 2.80-10.61 3.15-13.23
SCOP (Przy temp. wody 35°C) 4.92 4.56 4.59 4.58 4.62 4.61 4.64 4.58
SCOP (Przy temp. wody 55°C) 3.38 3.42 3.44 3.39 3.44 3.41 3.42 3.42
EER (Przy temp.wody 7 C) 3.04 3.00 3.00 2.87 2.87 2.96 2.87 292
Znamionowa moc wejsciowa kw 2711 3.83 3.83 6.2 6.2 7.5 75 10
Znamionowy prad wejSciowy A 12 17 6.5 275 10.5 35 35 17
Czynnik chtodniczy / tadunek / GWP .../kg R32/1.25/675 R32/1.80/675 R32/1.80/675 R32/2.8/675 R32/2.8/675 R32/3.5/675 R32/3.5/675 R32/3.5/675
CO:2 ekwiwalent 1 0.84t 1.21t 1.21t 1.89t 1.89t 2.36t 2.36t 2.36t
Cisnienie robocze (niska strona) MPa 15 15 15 15 15 15 15 15
Cisnienie robocze (wysoka strona) MPa 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 44
Maksymalne dopuszczalne ci$nienie | MPa 4.4 44 44 4.4 4.4 44 44 44
Odpornos¢ na wstrzasy elektryczne i 1 1 1 1 I 1 1 1
Klasa IP 1 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Maks. Temp. wody na wylocie < 60 60 60 60 60 60 60 60
Temperatura otoczenia podczas pracy | C -25~45 -25~45 -25~45 -25~45 -25~45 -25~45 -25~45 -25~45
Wielkos¢ potaczen rur inch G1" G1" G1" G1-1/4 G1-1/4 G1-1/2 G1-1/2 G1-1/2
Znamionowy przeptyw wody mh 11 1.75 1.75 2.52 2.52 3.2 3.2 4.12
Spadek cisnienia wody kPa 25 27 27 30 30 32 32 35
Min/Max ci$nienie wody MPa 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3
Poziom hatasu dB(A) 50 51 51 55 55 56 56 58
Wymiary netto ( LxWxH ) mm 1000%445%850 1000%445%850 1000%445x850 1110%480%850 1110%480%850 | 1110x445%1450 | 1110x445%1450 | 1110x445%1450
Waga netto/brutto kg 102/114 107/119 1071119 124/136 124/136 151/168 151168 160/177
Warunki testowania:
Grzanie': Temp 7°C/6°C(DB/WB),Temp.wody na wylocie 30°C/35°C
Grzanie*: Temp 7°C/6°C(DB/WB),Temp.wody na wylocie 47°C/55°C
Chiodzenie: Temp 35°C/24°C(DB/WB),Temp. Wody na wylocie 12°C/7°C
System jest hermetycznie zamknigty
Zawiera Fluorowane gazy cieplarniane
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DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

“LSHIZEN
DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Nazwa i adres producenta: AMS FULL SERWIS

Marcin Kaczmarek
Ul. Swierkowa 23
98-200 Sieradz
www.ams.solar
Produkt: Pompa ciepta powietrze-woda DC
Oznaczenie/modele pomp: 10-1-AMS-RS; 12-AMS-RS B; 15-1-AMS-RS; 15-AMS-RS; 20-AMS-RS; 24-AMS-RS

Oswiadczamy, ze powyisze produkty — pompy ciepta o nazwach modeli wymienionych powyzej s3 zgodne z
wymaganiami okreslonymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego
2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilno$ci
elektromagnetycznej (wersja przeksztatcona) oraz z Dyrektywq 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 26 lutego 2014r./Dyrektywa niskonapigciowa LVD, Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia
18 lutego 2013r. oraz Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw
dotyczacych ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczen i ogrzewaczy wielofunkcyjnych

Oraz s3 zgodne z ponizszymi normami:
LVD 2014/35/EU - EN 60335-2-40:2003/A13:2012
EN 60335-1:2012/A15:2021
EN 62233:2008
EMC 2014/30/EU - EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
(EU) no 811&813/2013 — EN 14825:2018
Podpisano w imieniu producenta: AMS FULL SERWIS
Marcin Kaczmarek
Ul. Swierkowa 23
98-200 Sieradz

www.ams.solar

Sieradz, 01.06.2023
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